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Manual de
Instalação

Características:

-Produzido em chapa de aço carbono;
-Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
-Acompanha suportes, parafusos, porcas e espaçadores para fixação;
-Massa aproximada: 0,276kg
-Pessoas necessárias para instalação: 2.
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O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio



Tabela de torque

Após aproximadamente 50Km  percorridos é recomendado o ajuste de
apertos dos parafusos e porcas se necessário.  



03 -  Repita os procedimentos com a lateral oposta;

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

02 - Posicione o espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x
Comp. 9,00 e a haste da lateral correspondente, realize a
fixação com o parafuso abaulado MA 06 – 1,00 x 20
INOX RT;

01 - Identifique os pontos de fixação do protetor de
farol grade  na TRIUMPH TIGER 900 RALLY/ GT 2020-
ATUAL (PFM) e remova o parafuso do local destacado; 
ATENÇÃO: não retirar os parafusos dos dois lados ao
mesmo tempo, remova de um lado e após uma lateral
do farol instalado, deve-se retirar os parafusos do lado
oposto.  

04 - Posicione o corpo principal do protetor de farol e
utilize para fixação os parafuso cilíndrico MA 04 – 0,70 x
12 INOX RT, anel o´ring 2006 e porca travante baixa MA
04 – 0,70;
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