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Caracteristicas:

-Produzido em tubo redondo de ag¢o carbono;
-Acabamento com pintura eletrostatica pé prata texturizado brilhante;

-Acompanha parafusos, porcas, arruela, espacador, kit de protecgéo
plastica e pedaleiras removiveis;

-Massa do produto aproximado: 9,1Kg;

-Pessoas necessarias para instalagéo: 2.

www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br
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Caracteristicas:

-Produzido em tubo redondo de ag¢o carbono;
-Acabamento com pintura eletrostatica pé preto texturizado brilhante;

-Acompanha parafusos, porcas, arruela, espacador, kit de protecgéo
plastica e pedaleiras removiveis;

-Massa do produto aproximado: 9,1Kg;

-Pessoas necessarias para instalagéo: 2.
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@ _ Por questdes técnicas, segura
garantia este produto deve ser ins
por pessoas especializadas. Ndo nos
responsabilizamos por defeitos na
montagem desta pega.

14280 - PROTETOR DIANTEIRO BMW R 1250GS 2019-2024 (PTB)

it
DETALHE D)
ESCALAZ: 32

Imagem Meramente llustrativa
(Versao-01.0)

O produto esta sujeito a alteracdes sem aviso prévio

N° Item Cod. Pega Descricdo Total
01 - Suporte de unido central prot. motor e carenagem BMW R 1250 GS 01
02 - Prot. de motor e carenagem BMW R 1250 GS (superior direito) 01
03 - Prot. de motor e carenagem BMW R 1250 GS (superior esquerdo) 01
04 - Prot. de motor e carenagem BMW R 1250 GS (inferior direito) 01
05 - Prot. de motor e carenagem BMW R 1250 GS (inferior esquerdo) 01
06 105 Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) 18
o7 1297 Arruela lisa 10,50 x 19,80 x 1,80 mm 02
08 259 Parafuso sextavado MA 08 — 1,25 x 70 (rosca parcial) 02
09 1237 Parafuso abaulado MA 08 — 1,25 x 25 (rosca total) 02
10 1172 Parafuso cab. cilindrica MA 08 — 1,25 x 30 (rosca total) 02
11 881 Parafuso abaulado MA 08 — 1,25 x 20 INOX (rosca total) 04
12 1104 Parafuso sextavado MA 10 — 1,50 x 50 (rosca parcial) 02
i3 284 Porca sext. travante baixa M8 x 1,25 10
14 USI-1781- (0010) Espacador @ Ext. 17,90 x @ Int. 10,60 x Comp. 24,00 mm 02
15 PP- (Duo) Kit de protecdo plastica (dupla lateral) 01
16 1396 Tampa plédstica redonda M8 12
17 1339 Tampa plastica redonda M10 02
18 2668 Pedaleiras especiais p/ protetor dianteiro 01




Tabela de torque

ROSCA

Diametro Torque a serem aplicados

Parafuso (NEWTON METRO — Nm)

. . 4,7

M 08 82 10,8 16,8 21,6 25,5 35,3 42,2
M 10 16,7 216 335 2,2 50 70,6 85,3
M12 28 4 38,2 57 73,5 85 122 147
M14 451 60,8 91 116 138 194 235
M 16 696 93,2 138 178 211 299 358
M 18 951 127 192 245 289 412 490
M 20 155 130 269 384 412 579 696

MEDIDA
ROSCA
Diametro Torgue a serem aplicados
Parafuso (NEWTON METRO — Nm)
: . 7
M 10 14,0 15 33 44
M 12 24.0 27 57 76
M 14 43 91 121
M 16 59,0 65 14 187
M 18 91 195 260
M 20 1140 127 273 364
IMPORTANTE 3 7

@ _Por guestdes técnicas, seguranga e
garantia este produtg deve ser instalado
por pessoas especializadas. Nao nos
responsabilizamos por defeitos na
montagem desta peca.
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MOTOPECAS




IMPORTANTE: Somente dé o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

01 - Observe os pontos de fixa¢éo do produto na moto, Fig. 01
02 - Retire os parafusos que ficam localizados na parte frontal do quadro, Fig. 02;

03 - Alinhe o suporte de uniéo central no local onde os parafusos foram retirados e
realize a fixacdo, utilize, parafuso sextavado MA 08 - 1,25 x 70 (rosca parcial),
arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 X 1,50 mm) e a porca sext. travante baixa M8 x 1,25, Fig.
03 e 04;

04 - Retire os parafusos da lateral direita localizados nas fotos, Fig. 05 (1, 2 e 3);



Recomendacdo: utilizar cola trava rosca nos parafusos sextavado 10 x 50 (item 12) e
parafuso original (Fig. 08);

05 - Alinhe a lateral direita inferior do protetor de motor na motocicleta, certifique-se
que a parte superior deve ser instalada na parte interna do quadro, Fig. 06;

06 - Alinhe a lateral direita do protetor de motor na motocicleta, na parte inferior
frontal fixe o produto, utilize, Parafuso sextavado MA 10 - 1,50 x 50 (rosca parcial),
Arruela lisa 10,50 x 19,80 x 1,80 mm, Espacador @ Ext. 17,90 x @ Int. 10,60 x Comp.
24,00 mm, Fig. 07;

DETALHE D1

ESCALA2:3.2

07 - Fixe a parte inferior posterior do protetor de motor na motocicleta, utilize seu
parafuso original, Fig. 08;

08 - Na parte superior adicione parafuso cab. cilindrica MA 08 - 1,25 x 30 (rosca
total), arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 X 1,50 mm) e a porca sext. travante baixa M8 x
1,25, Fig. 09;



09 - Para instalacéo da parte superior do protetor de motor, realize o alinhamento
de forma a unir as duas partes do protetor e o suporte de unido central da
suspensao dianteira;

10 - Inicie a fixagéo pela parte inferior, adicione parafuso abaulado MA 08 - 1,25 x
20 INOX (rosca total), arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm), parte inferior e
superior do protetor, arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 X 1,50 mm) e porca sext. travante
baixa M8 x 1,25, Fig. 10 e 11;

DETALHE 8]
ESCALAZ : 32

11 - Fixe no suporte de unido central utilizando, parafuso abaulado MA 08 - 1,25 x
25 (rosca total), arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) e porca sext. travante baixa
M8 x 1,25, Fig. 12 e 13;

12 - Realize todo o procedimento citado acima na lateral esquerda;



13 - Confira as posi¢oes de alinhamento e dé o aperto final em porcas e parafusos,
ao final adicione as tampas plasticas;

14 - Realize a instalacido das pedaleiras e protecoes plasticas, Fig. 14 e 15.
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